
https://sklep.helpes.pl 48 377 30 48 sklep@helpes.pl

Czujnik temperatury jakości
powietrza czadu Ropam

Nr katalogowy: RHT-AQ-RN

Kod EAN: 5903317818250

Producent: Ropam Elektronik

Czas wysyłki: 2 dni

Rodzaj detekcji: Czadu
Rodzaj detekcji: Dymu
Typ połączenia: Przewodowy
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej

Cena

350,00 PLN

Opis produktu

ROPAM Czujnik temperatury, wilgotności CO2 i
jakości powietrza przewodowy RHT-AQ-RN
Moduł czujnika temperatury, wilgotności, stężenia CO2 i TVOC na magistralę RopamNET.

Głównym zastosowaniem czujnika ROPAM RHT-AQ-RN jest kontrola klimatu w pomieszczeniach (temperatura i
wilgotność), jak również kontrola jakości powietrza (CO2 i TVOC).

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze),
pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji,
pomiar stężenia CO2 w zakresie 400 - 6000 ppm,
pomiar stężenia TVOC (lotnych związków organicznych) w zakresie 0 - 3000 ppb,
czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgotności powietrza oraz cyfrowy przetwornik CO2
i TVOC,
magistrala cyfrowa RopamNET,
kompatybilny z centralami NeoGSM-IP-64,
zasilanie: z magistrali RopamNET,
optyczna sygnalizacja pracy,
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obudowa natynkowa ABS biała - wymiary: 80x80x25 [mm],
warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), pomieszczenia
zamknięte o małym zapyleniu

(Specyfikacja może zostać zmieniona bez uprzedzenia.)

DANE TECHNICZNE:
Napięcie zasilania: 9-14 VDC
Pobór prądu (śr. - max) RHT-AQRN: 35 – 40 (mA)
Komunikacja RopamNET

Zakresy pomiarowe:

Temperatura -40 – 125 °C
Wilgotność 0 – 100% (bez kondesacji w zakresie temperatur -20 - 70°C)
CO2 (tylko RHT-AQ-RN) 400 – 6000 ppm
TVOC (tylko RHT-AQ-RN) 0 – 3000 ppb



Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl

Wymiary i masa

Wymiar: 80x80x25 (WxHxD,mm)
Waga: ~50 (g)

UWAGA: RHT-AQ-RN są czujnikami temperatury i wilgotności, poziomu dwutlenku węgla i lotnych związków
organicznych (TVOC). Czujniki komunikują się z centralą w oparciu o magistralę komunikacyjną RopamNET i są
przewidziane do współpracy z centralami serii NeoGSM-IP-64.

!UWAGA! Nie wolno dotykać czujników temperatury/wilgotności i CO2/TVOC!!!

Zapoznaj się z instrukcją instalacji!

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień
lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
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