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HUAWEI Smart DONGLE-
WLAN-FE (Fast Ethernet)

Nr katalogowy: SDONGLEA-05

Producent: Huawei

Czas wysyłki: 2 dni

Waga (kg): 0,09
Komunikacja: Wifi
Stopień ochrony: IP65
Zobacz więcej

Cena

420,00 PLN

Opis produktu

HUAWEI Smart DONGLE-WLAN-FE (Fast Ethernet)

Interfejs do zdalnej konfiguracji dla inwerterów marki Huawei za pośrednictwem łączności WiFi. Zewnętrzny wskaźnik
diodowy do podglądania statusu logowania. Konstrukcja zewnętrzna, łatwa w przypadku wymiany. Klasa ochrony IP65,
obudowa odporna na złe warunki pogodowe co zwiększa stabilność. Wersja Plug and Play, nie wymaga zewnętrznego
zasilania, łatwa w instalacji. Maksymalnie 10 obsługiwanych urządzeń.

Komunikacja poprzez siec ́WLAN i Fast Ethernet (FE)
Obsługa systemu monitorowania producenta zewnet̨rznego
„Plug & Play”Obsługa maksymalnie 10 urzad̨zeń
Obsługa automatycznego wznawiania połac̨zenia
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Model

SDongleA-05
Maksymalna liczba obsługiwanych urzad̨zeń: 10
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników: 10
Interfejs połac̨zenia: USB
Montaż: „Plug & Play”
Wskaźnik: Wskaźnik LED
Wymiary (Szer. * Wys. * Gł.): 130 x 48 x 33 mm
Waga: 90g
Stopień ochrony: IP65
Zużycie energii (standardowe): 2,5W

Parametr komunikacji bezprzewodowej

802.11b/g/n(2.412G—2.484G)

Parametry środowiskowe

Zakres temperatur roboczych: -30°C do +65°C
Zakres wilgotności wzgled̨nej: 5 - 95% RH
Zakres temperatur przechowywania: -40°C do +70°C
Maksymalna wysokośc ́robocza: 4000 m

Kompatybilnośc ́z falownikiem

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2
SUN2000-30/36/40KTL-M3

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają
uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Wszystkie ofertowane produkty
firmy Huawei pochodzą z oficjalnej dystrybucji na Polskę.
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