
https://sklep.helpes.pl 48 377 30 48 sklep@helpes.pl

Moduł fotowoltaiczny Jinko
410W JKM410M-54HL4-V
czarna rama

Nr katalogowy: JKM410M-54HL4-V

Producent: Jinko Solar

Czas wysyłki: 3 dni

STC Napięcie obwodu otwartego Voc [V]: 37,14
STC Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 30,62
STC Prąd zwarcia Isc [A]: 13,92
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej

Cena

880,00 PLN

Opis produktu
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Moduł fotowoltaiczny Jinko Tiger PRO 410Wp
JKM410M-54HL4-V Monokrystaliczny czarna rama
30mm

Technologia Multi Busbar

Lepsze wychwytywanie światła i magazynowanie energii elektrycznej zapewniaj poprawę mocy wyjściowej i
niezawodność modułu.

Zmniejszone straty związane z efektem Hot Spot

Zoptymalizowana instalacja elektryczna i niższy prąd roboczy zapewniają zmniejszenie strat związanych z efektem Hot
Spot oraz korzystniejszy współczynnik temperaturowy.

Lepsza wydajność przy słabym oświetleniu

Znakomita wydajność w otoczeniu o małym natężeniu światła(np. wcześnie rano, o zmroku, przy dużym zachmurzeniu
itp.)



Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl

Odporność na trudne warunki pogodowe

Potwierdzona certyfikatem: obciążenie wiatrem (2400 Pa), obciążenie śniegiem (5400 Pa)

Odporność na ekstremalne warunki klimatyczne

Wysoka odporność na mgłę solną i amoniak

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model JKM410M-54HL4-V Mono Typu P
Moc znamionowa: STC (Pmax) 410Wp / NOCT (Pmax) 305Wp
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy (Vmp/V): STC 30,562V / NOCT 28,72V
Natężenie prądu w punkcie maksymalnej mocy (Imp/A): STC 13,39A / NOCT 10,62A
Napięcie obwodu otwartego (Voc/V): STC 37,14V / NOCT 35,05V
Prąd obwodu zamkniętego (Isc/A): STC 13,92A / NOCT 11,24A
Wydajność modułu (%): 21,00%
Maksymalne napięcie łańcucha: 1000/1500VDC (IEC)
Maksymalny prąd bezpiecznika topikowego: 20A
Dodatnia tolerancja mocy: 0~+3%
Współczynnik temperaturowy Pmax: -0,35%/ ̊C
Współczynnik temperaturowy Voc: -0,28%/ ̊C
Współczynnik temperaturowy Isc: 0,048%/ ̊C
Nominalne warunki pracy ogniwa (NOCT): 45±2 ̊C

RAMA 30mm!!!!

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają
uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
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