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Moduł fotowoltaiczny Jinko
405 Wp MM405-54HLD-MBV

Nr katalogowy: MM405-54HLD-MBV

Kod EAN: 5905515607858

Producent: Jinko Solar

Czas wysyłki: 3 dni

STC Napięcie obwodu otwartego Voc [V]: 37,06
STC Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 30,52
STC Prąd zwarcia Isc [A]: 13,85
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej

Cena

449,00 PLN

Opis produktu

Muduł fotowoltaiczny Jinko Solar Tiger Pro 54HC 405
Watt
MM405-54HLD-MBV / czarna rama 30mm

Moduł fotowoltaiczny firmy JinkoSolar o mocy 405 W posiada multi-busbar to technologia, która pozwala pochłaniać
panelom więcej światła, a przy tym zwiększa wytrzymałość i żywotność paneli.

Half-cut to rozwiązanie, w którym ogniwo dzieli się na dwie równe części. Dzięki temu moduły half-cut mają większa moc
wyjściową, są wydajniejsze przy częściowym zacienieniu lub zabrudzeniu ogniwa.

Charakteryzują się mniejszym współczynnikiem temperaturowym i większa wytrzymałością techniczną.
Zoptymalizowana instalacja elektryczna i niższy prąd roboczy zapewniają zmniejszenie strat związanych z efektem Hot
Spot oraz korzystniejszy współczynnik temperaturowy. Certyfikowana odporność na trudne warunki pogodowe.
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Technologia Multi Busbar

Lepsze wychwytywanie światła i magazynowanie energii elektrycznej zapewniaja ̨poprawe ̨mocy wyjściowej i
niezawodnośc ́modułu.

Zmniejszone straty zwiaz̨ane z efektem Hot Spot

Zoptymalizowana instalacja elektryczna i niższy prad̨ roboczy zapewniaja ̨zmniejszenie strat zwiaz̨anych z
efektem Hot Spot oraz korzystniejszy współczynnik temperaturowy.

Odpornośc ́PID

Gwarancja znakomitej ochrony przed utrata ̨mocy spowodowana efektem PID (PID – degradacja indukowanym
napiec̨iem) dziek̨i zoptymalizowanemu procesowi produkcji masowej i kontroli materiałów.

Odpornośc ́na ekstremalne warunki klimatyczne

Wysoka odpornośc ́na mgłe ̨solna ̨i amoniak.

Wiek̨sza odpornośc ́na obciaż̨enia mechaniczne

Potwierdzona odpornośc ́na: obciaż̨enie wiatrem (2400 Pa) i obciaż̨enie śniegiem (5400 Pa).



0.55% roczna degradacja w ciag̨u 25 lat

Typ ogniwa: Monokrystaliczne ogniwa typu P
Liczba ogniw: 108 (2×54)
Wymiary: 1722×1134×30mm (67.80×44.65×1.18 inch)
Masa: 22.0 kg (48.50 lbs)
Szybaprzednia: 3.2mm,powłokaantyrefleksyjna, wysoki współczynnik transmisji, niska zawartośc ́żelaza, szkło
hartowane
Rama: Anodyzowany stop aluminium
Skrzynka podłac̨zeniowa: Stopień ochrony IP68
Przewody wyjściowe: TUV 1×4.0mm2(+): 400mm , (-): 200mm lub długośc ́niestandardowa



Parametry techniczne
Model: MM405-54HLD-MBV
Materiał ogniwa: Monokrystaliczny
Tolerancja mocy: 0~+3%
STC Moc maksymalna Pmax [W]: 405
STC Napięcie obwodu otwartego Voc [V]: 37,06
STC Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 30,52
STC Prąd zwarcia Isc [A]: 13,85
STC Natężenie prądu mocy maksymalnej Imp [A]: 13,27
NOCT Moc maksymalna Pmax (W): 301
NOCT Napięcie obwodu otwartego [V]: 34,98
NOCT Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 28,56
NOCT Prąd zwarcia Isc [A]: 11,19
NOCT Natężenie prądu mocy maksymalnej Imp [A]: 10,55
Sprawność [%]: 20,74
Ilość diod bypass [szt.]: 3



Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl

Stopień ochrony puszki przyłączeniowej: IP68
Szkło przednie: 3.2mm, powłoka antyrefleksyjna,wysoki współczynnik transmisji, niska zawartość żelaza, szkło
hartowane
Przewody i konektory: TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200mm lub długość niestandardowa
Temperatura pracy (°C)-40 ÷ +85
Wytrzymałość na obciążenia przez wiatr i śniegwiatr: 2400 Pa śnieg: 5400 Pa
Roczna degradacja w ciągu 25 lat (%)0,55
Kolor ramy: Czarna
Backshield (tył modułu): Biały
Wymiary (mm): 1722×1134×30

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień
lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
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