
LUNA2000-5/10/15-S0
Inteligentny system magazynowania energii

Moduł sterujący

Moduł magazynu energii
(Zintegrowana optymalizacja energii)

Więcej 
użytecznej energii

100% głębokości rozładowania (DoD) 
Optymalizacja zużycia energii na 

poziomie pakietu

Prosty montaż

Elastyczna 
inwestycja

Moduły 5 kWh, skalowalna 
budowa od 5 do 30 kWh

Szybkie 
uruchomienie
System automatycznie 
wykrywany w aplikacji

Bezpieczne 
i niezawodne

Akumulator litowo-żelazowo-
fosforanowy (LFP)

Doskonała 
kompatybilność
Kompatybilny zarówno

z falownikiem jednofazowym, 
jak i trójfazowym

Moduł sterujący - 12 kg
Modułmagazynu energii - 50 kg
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LUNA2000-5/10/15-S0

Specyfikacja techniczna

S fikacja tec niczna

LUNA2000-5-S0 LUNA2000-10-S0 LUNA2000-15-S0

Modu zasilania LUNA2000-5KW-C0

Liczba modu w ster 1

Modu magaz nuenergii LUNA2000-5-E0

Pojemno modu steruj cego 5 k

Liczba modu w magaz nu energii 1 2 3

U eczna ojemno modu steruj cego 1 5 k 10 k 15 k

Mak lna moc w owa 2 kW 5 kW 5 kW

Szcz owa moc w owa 3 kW 10 s 7 kW 10 s 7 kW 10 s

N cie nominalne (uk ad jednofazow 450 V

Zakres n cia roboczego ( . jednofazow ) 350 ~ 560 V

N cie nominalne (uk ad t jfazow 600 V

Zakres roboczego 600 ~ 980 V

Komunikacja
Wska nik statusu SO wska nik LED

Komunikacja RS485 / CAN do

S fikacja og lna
W r (szer. x g x w .) 670 x 150 x 600 mm 670 x 150 x 960 mm 670 x 150 x 1320 mm

Waga (stojak od ogow w zestawie) 63 kg 113 kg 163 kg

zasilania (szer. x x 670 x150 x 240 mm

Waga modu zasilania 12 kg

W r modu magaz nu energii 670 x 150 x 360 mm

Waga modu magaz nu energii 50 kg

Instalacja Stojak od ogow (standard) mon n enn (o

Te

Maksymalna wysokość pracy

Miejsce montażu

0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m)

Zewnątrz / wewnątrz 4 (Zalecenie zapoznania się z instrukcją obsługi, w celu uzyskaniu informacji na temat warunków montażu)

eratura robocza -20°C ~ +55°C 3

2

Wilgotno wzgl dna 5% ~ 95%

Naturalnakonwekcja

Sto e o ron IP 66

Emisja < 29 dB

Te nologia ogniw LiFePO4

2

Ko bilne falowniki SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 5 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

ze standardami na
CE RCM CE VDE2510-50 IEC62619 IEC 60730 UN38.3

Zamawianie i dostawa ci
Model zamawiania rodukt w 6 LUNA2000-5KW- LUNA2000-5- LUNA2000 do na

*1 Warunki testu: 100% roz nia (DoD) wanie i roz wanie0 2C 25°C

*3 Zapoznaj się z dokumentem grawancji produktu w przypadku warunkowego montażu
*2 Waga modułu baterii jest uzależniona od właściwego produktu, z tolerancją ± 3%

*4 Niewłaściwy montaż systemu magazynowania energii może negatywnie wpłynąć na warunki gwarancji produktu oraz bezpieczeństwo eksploatacji. 
Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia podczas montażu, użytkowania i konserwacji systemu magazynowania energii. 
*5 W celu uzyskania informacji o kompatybilności SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 z LUNA2000 należy skontaktować się z zespołem wsparcia technicznego. 
*6 jest i w i energiioddzielniew
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